
ZNAČILNOSTI KAKOVOSTI EPAL EURO PALETE

Naslednje značilnosti , ki zaznamujejo originalno EPAL-Euro paleto:

Vžgani znak na vogalnih 
kockah	           

Od avgusta 2013 se uporablja na vseh                            
štirih vogalnih kockah blagovna znamka        
- vžgani znak za kakovost 
     

EPAL znak o kontroli
Nove EPAL Euro palete imajo na eni  od
srednjih kock kot dokazilo o 
neodvisni zagotovitvi kontrole 
kakovosti kontrolno sponko, ki je ni                                                           
mogoče ponarediti.                                                                             

Vžgani znak na srednji  
kocki                                

IPPC vžgani znak skladno z nacionalnimi                        
fitosanitarnimi predpisi (predpisano od                           
01.01.2010). Pod tem znakom vžgani 
znaki: licenčna številka, leto izdelave, 
mesec izdelave.                                                                            

Žebelj za označevanje popravila 
Popravljene EPAL-Euro palete se po kontrolirani kakovosti popravila palete označijo z žebljem za
označevanje popravila z znakom blagovne znamke            in licenčno številko popravljalca.         
Popravilo  EPAL-Euro palet lahko opravljajo samo EPAL licencirani obrati za popravilo.                                                                                                                                       
                                                        

Kontrolna sponka za kakovost   

Žeblji in razporeditev 
žebljev                                 	           

Pri EPAL-u registrirani žeblji imajo na 
glavi žeblja oznako žeblja sestavljeno 
iz 2 črk. Razporeditev žebljev mora biti 
pravilna, enakomerna in ponavljajoča. 
Razmiki med žeblji morajo biti 
maksimalni. Pozicioniranje 78 žebljev     
zagotavlja diagonalno čvrstost palete.                   

Poševni (robljeni) 
robovi podnih desk  

Vse podne deske so pri EPAL Euro 
paleti na obeh straneh robljene 
s poševnimi robovi. To odločilno 
omogoča lažji vhod in dostop iz vseh 
štirih strani pri manipulaciji s paleto.                         
  

Kakovost lesa  
Prečne deske ne smejo imeti lisičavih 
topih naravnih robov.  Le-to zagotavlja 
nosilnost in stabilnost. Les EPAL-Euro 
palete je praviloma sušeni les. S tem se 
prepreči tvorba plesni.                                               
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GZS-Združenje za promet
SIPAL-Nacionalni paletni komite 
Slovenije 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana                                                                                      
Igor Sep                                            
Tel:   01 589 83 60  
Faks: 01 232 92 71                                                                                                                                               
e-pošta: igor.sep@gzs.si                                                        

Operativni biro
Ivan Kerec, predsednik 
GSM: 031 814 848
e-pošta:epal.slovenia@telemach.net 


